٠۰‏ هام 


سا وې ومممممهول 


:ض 


د راډو جورولو د کورس رشښنجا 


د یونسکو د پروژی هفتر کوبټه . پاک ‏ 


د ٠٢۰ ۱۸۳6 ١ ٠٠٢‏ پروژه 


: سوه 
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د راډو جورولو د کورس رشخجا 


.١‏ لمړی برخه : عملی کار 


٣‏ دوهمه برخه : درسی پلان 


016560 ا۱۳(66‎ 00٨116 ه‎ )(06ا1٥3ب‎ 87 
۱۳06) 209/۸٨۳ /20 
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چاپونکی : 
د افغانستان لپاره د یونسکو د پروژی دفتر 
پست يکس ۲۷ د عموتئ پست دفتر 


کويټه ۰ک٧٨‏ »ء پاکستان 


۱۹۹۲١ فبروری‎ 


کومی نظریی چی په دی خپرونه کی بيان شوی دی حتمی نه ده چی د یونسکو د رسمی موقف سړه 
اړه ولری او داسی قصد نه دی شوی چی دغه نظريی دی د يو هيواد او يا يوی سیمی په يو ټاکلی 


نسرحد او قلمرو پوری منحصری وی ۰ 


٢۱ 


٢٢ 


٢۳ 


٤ 
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د جاب نوم 
د کار کولۍ سامان 


البکتريك ١‏ بريښنا ) 

د راډيو يه هکله معلومات 

د مقناطيس په هکله معلومات 
د راډیو د پرزو نومونه 

د مقاومت په هکله معلومات 

د کنډنسر په هکله معلومات 
د دائبود په هکله معلومات 


د ټرانزيسټور يه هکله معلومات 


د کويل په هکله معلومات 

د ټرانسفرمر په هکله معلومات 
0-٧‏ 7000 6 
مرل عا ضروایت 

د راډیو پاور سپلائی په باب معلومات 
اوټ پټ بلاك | 

شپږ ولټه راډيو 

د راډیو عوارض 

ټیپ ريکاردر 

د هيډ په باب معلومات 

د رولر په باب معلومات 

اك ٣‏ -ۀز71774747477 ٩‏ 
د پټ د موټور ته باپ معلوماٍ. 


دوولس ولته ټپ 
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لمړی برخه 
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جاب لېر ١‏ 


د کار سامان : 

د کتاب د دویمی برخی لمړی بر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 

د کار كولو د سامان دندی : | | | 
پيچکښ اد ښک د خلاصولو او ټینگولو لپاره پکاریږی . پچکښ په دوه ډوله دی : يو دوه رخه 
پيچکښ دی چی د دوه رخه نټ لپاره استعنالیږی او بل څلور رخه پيچکښ دی چی د چورس نټ 
لپاره کار تری اخیستل کیږی . چورس پيچکښونه په وړو او غټو ډولونو باندی ويشل شوی دی . په . 
دوه رخه پيچکښ کی هم واړه او غټ ډولونه شته دی نو باید د نټ مطابق پیچکښ استعمال کړو . 
پلاس : پللس د نټ یا بولټ د خلاصولو او تړلو لپاره استعمالیږی . 

کټ پلاس : د وير يا نری سيم د پری کولو لپاره پکاریږی . 

رباص :2د زرد ری کلرار تلو لانه کار ترۍاغيل کږئ او هر ویر چی پری لوخیږی 
بايد د ویر مطابق پلاس اجست کړل شی . که چیری د هغه اجست ونشی . یا ویر پری کوی او يا 
ئو دي لرحراي » ھ ھ ھ 

اره : د اوسپنی » اوږده نټ او داسی نووو شبووتو د غوخولو لپاره استعمالیږی . 

دور وای وور د ویر . نټ او پرزو د نیولو لپاره استعمالیږی . 

د سولډرينگ س حدم سلا ص ن۹ کا کی رهس 8 
پمپ په ذريعه راپورته کيږی بايد لړی د هغی پايی لوخی کړی شی او وروسته دی پرزه راوخيژی ۰ 
که چیری پایی لوی نشی او پرزه د کاوی په زور راوخیژی ‏ امکان لری چی د نوموړی پرزی کومه 
پایه ماته شی . ھ ھ 


گیره : گیره د نټ او نورو ' څیزونو د نیولو بپاره استعمالیږی .. 


) ١ |( 
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جاب لمبر ٢‏ 


الکتريك ( بريښنا ) : 

د کتاب د دويمی . دویم لمبر جاب ته مراجعه وکرزی او رسم پکښی وگوری . 

بریښنا د هغی. قوی نه عببارت ده چی په سترگو نه لیدل کیږی او په لاس نه نیول کيږی خو د اغیزو 
هکی ورمغاغه ما موو 2ه ھ 

-١‏ ولاړه بریښنا 

٢‏ خوځنده بریښنا ‏ ھ 

-١‏ ولاړه بریښنا : هغی بریښنا ته ويل کیږی چی ځای په ځای پیدا کیږی او بیرته ورك کیږی لکه 
نندر او د چِکمك ډبری . ولاړه بریښنا د استفادی وړ نه ده . 

٢‏ خوځنده بريښنا : هغى بريښنا ته ويل کیږی چی .د یو ناقل په ذريعه د .یوه ځای نه بل ځای ته 


لیږدول کیږی لکه د بطری بريښنا . د جنریټر بريښنا او داسی نؤر . 


) ٢ ( 
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جاب لمبر ٣‏ 


د راډيو په هکله معلومات : 

د کتاب د دویمی برخی دریم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 

د راډیو تمرين : راډیو د هغی واسطی یا وسیلی نه عبارت ده چی لیږدول شوی خبر او پيغام د 
کومی لینی اړیکی نه پرته په عين وخت کی موږ ته رارسوی . 

په هوا کی د خپو چټکتيا په يوه ثانيه کی دری سوه زره كيلو متره ده . کله چی څپی د فضا نه 
تبرږی د راډیرکانوه اځو سره کی اوو اې پږ کويل ای ير کرزی دی خويان به 
کیږی . دغه جریان د لین په ذريعه ١‏ ار . ایف ) یا د راډیو فریکانسی بلاك ته ورکول کیږی . د 
| أر . ایف ) بلاك دا دنده لری چی هغی فریکانسی ته چی د راډیو ستن ورباندی عياره شوی ده لار 
ورکوی او نور ( ایف ) ارت لین ته ورکوی . وروسته نوموړی فریکانسی مکسر بلاك ته ورک وی کیږی . 
په همدی وخت کی د ایسی لیټر تولیدی شوی فريکانسی مکسر ته ورځی او هلته سره يو ځای 
کیږی . په مکسر کی د جمع » تفريق او ضرب د عمليو نه وروسته بايد ( ٧٥٤٥‏ ك . ایس ) د مکسر 
نه ووځی . ځکه چی د ټولو راديوگانو ( أی . ايف ) یا د منځنيو فریکانسو بلاك په ( ٧٥٤‏ ) باندی 
عيار شوی دی . که چيری فريكانس د ( ٧٥٥‏ ك . ايس ) نه لږ يا زياته وی نو د ( آی . ايف ) 
بلاك هغی ته لاره نه ورکوی . کله چی اشاره په نوموړی بلاك کی تقويه او فلتټر شوه د ريکتټور بلاك ته 
ورکوله کيږی . د ريکټور د بلاك دنده دا ده چی های ( ایف ) او صوتی ( ایف ) يا ( ای . ایف ) 
سره بيلوی . های فريکانسی ارت لین ته او صوتی ( ايف ) د واليوم د کنټرول له لاری اوټ پټ یا 
( ای . ایف ) امپلی پائیر ته ورکول کيږی او کله چی په اوټ پټ بلاكد کی ښه تقويه شو لوډ سپيکر 


ته ورکول کيږی .لود سپيکر نوموړی برقی جريان په ږغ بدلوی . 
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جاب لبر ٤‏ 
د مقناطیس په باب معلومات :. 
د کتاب د دويمی برخی څلورم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 
هر هغه جسم چی د نورو جسمونو د جذب او دفع خاصیت ولری . مقناطیس بلل کیږی . مقناطیس 


په دوه ډوله دی ې 


ال طصعی فتاعلسن د هغه مقنایس لا ورل کهوی چی به طښینی ډرل به کالر ار عررنو کان ډبرږ 
په بڼه پیدا کیږی . 

۲- مصنوعی مقناطیس : هغه مقناطیس ته ويل کیږی چی د انسانانو په ذریعه جوړیږی . د انسانانو 
په ذریعه دری ډوله مقناطیسونه جوړیږی : 

-١‏ د موږلو ( مالش ) په ذريعه 

هدافا فاس ده ک رنه 

٣‏ د بريننا په ذريعه 

-١‏ د موږلو په ذريعه د مقناطیس جوړول : که چیری د اوسپنی یا پولادو ميله د يوی مقناطیسی 
می سره وموږو نو له خو شیبو وروسته به ولیدل شی چی د اوسپنی یا پولادو می هم د مقناطیس 
په ځیر د نورو جسمونو د جذب او دفع خاصیت پيدا کړی دی . 

-٢‏ د رولك يا تماس په ذريعه د مقناطيس جوړول : که چيری يوه مقناطيسىی ميله د پولادو يا 
اوسپنی د ميلی سره یو ځای کښږدو . د مقناطیسی ملی مقناطيسی خطونه د اوسپنی یا پولادی میلی 
ځخه تیریږی او د اوسپنی میله هم د جذب او دفع خاصیت پيدا کوی . 

۲- د اليکتريكد په ذريعه د مقناطیس جوړول : که چیری د مسو یو پوښ لرونکی سیم په اوسپنى یا 
د پولادو په میلی باندی تاو کړل شی او بيا د مسو د سیم یو سر د بطری د منفی قطب سره او بل 
رش هوی ه که مول کی نزه مشه ومکطتاهوا عا مو رور سر 
پولادی ميله مقناطیسی خاصیت پیدا کوی . 


د مقناطیس د حدب او دفع وه په داین سره اندازه کمری : 
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د مقناطیس خواص : 

مقناطيسی جسمونه لاندنی خاصتونه لری : 

سا عاطظصسعر ره ری د فعال ارعزنب د نظرر لبدوی 

۲ مقناطيسی خطونه تل د شمال د قطب لخوا د جنوب د قطب په لور د حرکت په حال وی . 

. د مقناطیسی خطونو سختوا ی په قطبونو کی د مرکز په نسبت زیات وی‎ -٢ 

. که چیری همجنس قطبونه سره یو ځای کړل شی » یو بل سره دفع کوی.‎ -٤ 

-٥‏ که چیری يو مقناطیس پر کوچنيو ټوټو باندی وويشل شی د هزی ټوټى نال فَطب . شمال 


لوری او جنوب قطب ئی . جنوب لوری ته دریيږی 
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جاب لبر ۵ 


د راډیو د پرزو نومونه : 

د کتاب د دویمی برخی پنځم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 
د راډیو بلاکونه د لاندنیو پرزو نه جوړ شوی دی : 

-١‏ مقاومت يا رزيسټنس 

انرکتنډټر (اکيسټر ا ماغارن 

-٢‏ کويل یا سیم پیچی 

٤‏ دائبود 

۵ ناقل جسمونه 

-٩‏ ترانسفرمر 


۷ لوډ سپيکر . 
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جاب لبر ۹ 

د مقاومت په باب معلومات : 

د کتاب د دویمی برخی شپږم بر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وگوری . 

-١‏ د مقاومت تمرين :هر عکس العمل یا خنډ چی په یو ناقل کی د جریان او ولتیج په وړاندی من 
ته راځی » له مقاومت څخه عبارت دی . يا په بله ژبه هر هغه مواد چی د جریان او ولتیج د لږوا ی یا 
د هغه د مخنيوي سبب وگرځی .له مقاومت څخه عبارت دی . مقاومت د جوړښت په لحاظ پر دری 
ډوله دی ٠:‏ 

٢‏ کاشی مقاومت 

مقاومت د استعمال له نظره پر دری ډوله دی : 

-١‏ بدلیدونکی مقاومت : هغه مقاومت ته ويل کیږی 'چی قیمت ته ئی هر وخت تغیر ورکول کیږی لکه 
٢‏ نیم بدلیدونکی مقاومت : هغه مقاومت ته ويل کیږی چی قیمت ئی کله کله تغیر کوی لکه د ټیپ 
د موټور د اجست مقاوت . . : 
باید په هماغه اندازه بل مقاومت ئی په ځای ولگول شی . مقاومت په راډيو کی د ( ۱/٤ ۷٧‏ ) نه تم 
٢ ۱‏ ' پوری وی او نوموړی مقاومت له کارينى مقاومت نه عبارت دی .وم مقاومتونه چی د 
لکه د مقاومت طاقت چی په ( ډبلیو ) سره ښودل کيږی او پخپله مقاومت چی په اوم سره شښود| 
د مقاومت د پيژندلو لپاره دوه لاری شته دی : 


. لړی دا چی پخپله په مقاومت باندی قيمت ليکل شوی وی‎ -١ 


) ۷ ( 
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-١‏ يو کيلو اوم چ پو چا اوم 
٢‏ يو ميگا اوم ح ٠٠٠١‏ کيلو اوم 


غار سلکی تفه اف راش دل کرق که ری ه څاورمی سلقى رکطلتی ري و 
ټولرانس ئی ( ۸ - ٥‏ »: ) دی او که چيری د څلورمىی حلقى رنگ د سپينو زرو رنگ ته ورته وی . 
ټولرانس ئی ( « - ۲٢‏ »: ) دی . كه چيری څلورمه حلقه هيڅ ډول رنگ ونلری نو پدی صورت کی 
د مقاومت ټولرانس ( ې - ۲٢‏ »: ) دی . 

مثال : که چيری د كوم مقاومت د لړی حلقی رنگ ژيړ . د دويمی حلقی رنگ ئی سور . د دريمی 
حلقی رنگ ئی نارنجی او د خلورمی حلقى رنگ ئی نقره ای وی .» مقاومت ئی پيدا کړی ٌ؟ 


ځواب : د دغو رنگونو قيمت د پورتنی جدول له مخی پيدا کوو . گورو چی د ژيړ رنگ قیمت 


 ) ٤٠٤١‏ د سره رنگ قيمت ( ٢‏ ) . د نارنجى رنگ قيمت ( ۳ ) او د تقره ای رنګگ قیمت 
(ې  ١‏ »ز ) دی . په پيل کی د لړنی حلقی د رنگ قیمت چی ( ٤‏ ) دی ليکو او وروسته د 
'دويمی حلقی قیمت ليکو . د دريمی حلقی عدد موږ ته د صفرونو شمير راښيی . څرنگه چی په دغه 
مثال کی د دریمی حلقی قیمت ( ۳ ا دی نو له دوو ښی خواو نه دری صفرونه ايږدو . څرنگه چی د 


نوموړی مقاومت قیمت دا دی : ې لن ها .د ه٥ه٠۲ع‏ . 
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جاب لمبر ۷ 


د کتاب د دویمی برخی اووم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وکوری . 

که چیری دوه فلزی صفحی له يو بل سره موازی کښيښودلی شی په داسى حال کی چی په منځ کی 
ئی یو ډول عایق موجود وی . نو هغی ته. کنډنسر ويل کیږی . د کتاب د دويمی برخی د اووم لبر 
جاب په شکل کى د ۱۸١‏ او ١١۱١‏ پليټونه د هوا په ذريعه . سره بيل شوی دی . د ١‏ ۱۸ نه مطلب 
انود او د ١١١‏ نه مطلب كتود دی . كه جيریى د کنډنسر د ٨۸١‏ پليټ د بطری د مثبت اړخ سره او 
دد##ارل ود طرن« کی ار سر رمل کر موشوه ک ماد نطرق د دی سب کې 
لځفقوعسه کیره ۵۱ هه لر شی په دفشستقاض جالت کی د 1٨د‏ پليې کی 
اليکترونونه لږ او د »١۱‏ په پلیټ کی زيات دی . نو ويللی شو چی په دغه حالت کی کنډنسر چارج 
شوی دی . د کنډنسر د دوو پليټونو ترمنځ د بريښنا د ساحى خطونه شته دی . دغه خطونه د انود 
نه پیيل کیږی او پر کتود باندی پای ته رسيږی . دغه برقى ساحه په ستركو نه ليدله كيږی . يعنی 
٢٣٢٢ ۳‏ 

د کنډنسر د چارج کیدلو په وخت کی د بريښنا انرژی د بريښنا په ساحه کی ذخيره کیږی او تر 
هغه وخته پوری په برقی ساحه کی پاتی کيږی ترڅو چی د کنډنسر سره بطری وصلی کړی شی . کله 
چی کنډنسر چارج وی نو يوه اندازه البکترونونه د بطری د منفى ترمينل څخه کنډنسر ته ورځی او په 
شمرخه شم موش سر لغکووسه کس حظضو اسال وپ دوه ظی رشت 
ترمینل ته ورځی . 

کنډنسر د لاندنیو مقصدونو لپاره استعمالیږی : 

١‏ د بريښنا د انرژی د ذخيره کولو لپاره 

٢‏ د متناوب ولټيج څخه د مستقيم ولتيج د بيلولو لپاره 

٢‏ د مستقيم ولتيج د تیريدلو څخه د مخنيوی لپاره 

ځار اروب راښ د آبانه تبرولو لپا 

د کنډنسر د اندازه کولو واحد فيراد دی . څرنگه چی فيراد ډير لوی واحد دی نو موږ د هغه په 
کنا مدآ د الصا 
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که چیری هغه چارج چی د کنډنسر پر پلیټونو باندی ذخيره کيږی په ١0۱‏ سره » د بريشښنا جریان په 
1 سره او وخت په ١١١‏ سره وشيو نو دغه فرمول لاس ته راخځىی ۳١» 1١:‏ تس ل) . 

هدارنگه که چیری کپیټانس په ٤١‏ سره » برقی چارج په ١9‏ سره او هغه ولتيج چی د کنډنسر 
سره وصل کیيږی په ١۷‏ سره وښيو .نو لرو چی : /٧‏ )جح 

مر کپرټز د خپل عايق په نامه ياديږی . كه د کنډنسر عايق کاغد وی نو کاغذی کنډنسر ورته 
ويل کیږی .که چيری د کنډنسر عايق هوا وی نو هوائی كنډنسر ورته ويل كيږی . كه د کنډنسر 
'عایق پلاسټيك وی . د پلاسټيکی کنډنسر په نامه ياديږی او که چيری د کنډنسر عايق سرامك وی . 
د ميرامکى کنډسږ په ناه ياد رق .: 

لال مرلو رنهد کهم و امن ادلی شی.: 

. هر خرمره چى د کنډنسر د پليټونو ترمنځ واټن لږ وی . کپيټانس ئی لږ کيږی‎ ١ 

. هر څُومرد سی د کنډنسر د پليټونو مجموعی ارتوالی زیات وی » کپیټانس ئی زیاتیږی‎ ٢ 

۳ هر څومره چی د کنډنسر عايق د غوره جنسیت لرونکی وی » کپیټانس ئی زياتیږی . 

کنډشسر د. مت له ثضره پر وه ډولهندی. : 

-١‏ ثابت کنډنسر : هغه کنډنسر چی کپيټانس ئی نه بدليږی لكه سرامك کنډنسر . مائيکا کنډنسر او 
نور . 

-٢‏ بدليدونکى کنډنسر : د هغه کنډنسر نه عبارت دی چی کپيټانس ئی زموږ په خوښه بدلیږی لکه 
د کنډھنسرونو قیمت په دوه ډوله پيدا کولای شو . يو دا چی پخپله په کنډنسر باندی د هغه قیمت 
ليکل شوی وی . او بل د مقاومت د پيدا كولو د طريقى په خير د کلر کور په مرسته د کنډنسر 
قیمت پيدا کیدای شی .کنډنسر کښتو فریکانسو ته مقاومت وربښی او لوړو فریکانسو ته لار ورکوۍ . 
ھ نيم بدلیدونکى کنډنسر : هغه کنډنسر ته ويل کیږی چی قيمت ئی کله کله بدلیږی لکه ټريمر . د 
کیټ ده مده د هغهد ضرونو شتر راشيى دت خبره يراي د سرانك کنهشسرو په باب 
صدق کوی او په نورو کنډھنسرونو باندی د هغو ثابت قیمت ليکل شوی وی او د هغو په باب صفرونو 


ته اړتيا ان 


) ٠.١١ 
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جاب لمبر ۸ 


د داأثيود په هکله معلومات : 


د کتاب د دویمی برخی اتم لبر جاب ته مراجعه وکړی وزم وگوری . 
دائود د نيمه هادی موادو لکه سليکان او جرمانیوم څخه جوړ شوی دی . 

د دائبود د | ستعمال ځايونه : 

77 : يکش کولو لپاره استعمالیږی يعنى د ایکشن په مرسته لوړه فریکانسی د ټخی فریکانسی نه 
بیلوی . 

231 ريکسټ فاثر لپاره د استفادی وړ گرځی يعنی د دغی عملیی په مرسته متناوب ولتيج په مستقيم 
ولټیج باندی بدلیږی .دود يوی خوا ته جریان تیروی او بلی خوا ته ئی نه تیروی . دائيود دوه 
البکترونونه لری چی يو ئی انود دی چی په )۸٨ ١‏ سره او بل ئی کتود دی چی په )١۱‏ سره ښودل 
کیږی . که چیری وغواړو چی د دائيود نه کار واخلو نو بايد بطری ورسره وصلی کړو . که چیری د 
بطری مثبت ترمينل د دائيود د انود لوری سره او د بطری منفىی ترمینل د دائيود د کتود لوری 
سره وصل کړل شی نو دغه ډول اتصال ته فارورد بیاس ويل كيږی . كه چيری د دائيود د انود لور 
د بطری د منفى ترمينل سره او د دائيود د کتود لور د بطری د مثبت ترمينل سره وصل کړو نو 
د هغو اتصال ته ریورس بياس 6۷650188 ويل کيږی . 


) ٣١ ( 
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جاب لبر ۹ 
د ټرانزيسټور په باب معلومات : 
د کتاب د دویمی برخی نهم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وکوری . 
ټرانزيسټور له يو ډول راډيونى عنصر څخه عبارت دی چی د نيمه هادی موادو لكه جرمانيوم او 
سليکان نه جوړ شوی دی . ټرانزيسټور د بیلابيلو فريکانسو د تقويه کولو لپاره استعصالیږی . د 
ټرانزيسټور د استعمال ځايونه ورځ په ورځ زياتيږی . د ټرانزيسټور ټيټه بيه . لږ وزن او اوږد عبر د 
هغه د غوره صفتونو څخه دی . 
په حقيقت کی د دوو دائنيودونو د اتصال نه جوړ شوی ټرانزيسټور په دوه ډوله دی . چی يو نی 
7747 ھ 71747گظ9ظ-ظ7ظ-77لاداتتدد- - ٣٩٢‏ 
ټرانزيسټور دری الکترونونه لری . که چیری وغواړو چی د بريښنا يو کمزوری جريان تقويه کړو د 
ټرانزيسټور په ذريعه نی تقويه کولای شو . پدی توکه چی نوموړی جريان په سکنل ډول سره د 
ټرانزيسټور بیس ته ورکوو . په دغه صورت کی جريان د سور پواسطه تقويه کیږی او بيا تقويه 
شوی جریان د کلکټور څخه خارجیږی .۰ ټرانزيسټور د فعال کولو لپاره بايد بطری نه وصلی 
کی موواشپورهکر کشرسرخه کر د هروا رکف صامور و هر بتالفت ری 
یعنی هر لوری ته چی د تیر سمت وی . د اليکترونونو سمت د هغه مخالف وی . که چیری په يوه 
سرکت کی د ١‏ اين . پی . اين ) ټرانزيسټور وصل وی . د ايسټور سره د بطری منفى ترمينل وصل 
کیږی او که چيری په يوه سرکت کی د ١‏ پی . اين . پی ) ټرانزيسټور وصل وی . د ايمټور سره د 
بطری مثبت قطب وصل کيږی . چی لړی ئی د کامن بیس سرکت نه . دويم ئی د کامن ايمټور ‏ 
سرکت نار درېږلی د کاو کر ېرکه دارعه. دی دھ لعل غور مکار ضږږدي عهچی 
ته رسیپو چی :.' | 
اے رمس دد کاص موس له دريفه د اوری کر ای ته انداه کر نه اښ ری 
کاس ایټور ده کا امهور په د رښه رات کس لاس هراک ودی نه رات اسسالږی په 
عسافهورل سکصهمکتر داد مصوئللاو کرشدل کوی هه 
٢‏ کامن کلکټور سرکت : د کامن کلکټور سرکت کين لږ دی . دغه ډول سرکت په اوټ پټ سټيج 
کی استعمالیږی . 


) ٣١ ( 
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جاب لبر ٠١‏ 


د کويل په باب معلومات : 

د کتاب د دويمی برخی لسم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وگورۍ . 

کويل د یوی پوښ لرونکی سیم پیچی نه عبارت دی چی نوموړی سیم په یو عایق باندی پیچل شوی 
دی . که چیرۍ د پوښ لرونکی سیم یو سر د بطری د منفى قطب سره او د سيم بل سر د بطری ‏ 
د مثبت قطب سره وصل کړو نو و به وينو چی په پوښ لرونکی سیم کی برقی جریان پيدا کیږی او د 
سم په خواوشا کی مقناطیسی ساحه تولیدیږی . که چیری د بطری جريان په کویل باندی بند کړل 
شی ."مقناطیسی خطونه د کويل حلقی قطع کوی او مرکز ته ځان رسوی . د دغو مقناطيسی خطونو 
د قوی اندازه په هانوی سره سنجول کیږی او په ( ایل ) سره ښودل کیږی . 


) ٠٤١ 
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جاب لبر ١١‏ 


د ټرانسفرمر په باب معلومات : 
د کتاب د دويمی برحخی یوولسم بر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 
ټرانسفرمر له دوو یا زیاتو سيم پيچيو نه عبارت دی چی د فلزی لوحو په ذريعه . سره ببلی شوی 
دی . د بريښنا جريان د يوی سيم پيچی نه د مقناطيسى خطونو په بڼه د لوحو په ذريعه بلی سيم 
پیچی ته لیږدول کیږی . 
د ټرانسفرمر لړنی سيم پيچی ته پرايمری ويل كيږی او په (۶ ) سره ښودل كيږی . او دويمی سيم 
پیچی ته ئی سکنډری ويل کیږی چی په ١‏ 8 ) سره ښودل کیږی . 
ټرانسفرمر په دوه ډوله دی : 
-١‏ زیاتونکی ټرانسفرمر 
کے لوک یرانستري 
-١‏ زیاتونکی ټرانسفرمر : په دغه ډول ټرانسفرمر کی د سکنډری سيم پيچی حلقى . د پرايمری په 
ریت ری ری د له دی کله هغه رلم ید رای نهمکوری هلول کری وې مکتورئ 
د سیم پیچی د حلقو په اندازه وی . په نتيجه کی د سکنډری ولتیج . د پرايمری د اندازی نه لږ 
وی . ‌ ٍ 
-٢‏ لږونکی ټرانسفرمر : په دغه ډول ټرانسفرمر کی د سکنډری کړی . د پرايمری په نسبت زیاتی 
وی » نو له دی کبله پر سکنډری باندی زیات ولټیج تولید کیږی خو جریان ئی د پرایمری په نسبت 
.لږ کیږی . ھ 


) (١ 
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جاب لمبر ٢١‏ 


د لوډ سپيکر په باب معلومات : 

د کتاب د دويمی برخی دوولسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او سم 3 ھ 

لوډ سپيکر د آواز د خپرولو دنده ترسره کوی او تقويه شوی برقی جريان په ږغ بدلوی . لوډ سپيکر 
پخپله یوه خوا کی مقناطیس . په بله خوا کی کاغذی پرده او په منځ کی د بیرته لیږدولو یو کویل 
لری . که چیری د لوډ سپیکر پرده زړه او یا پری شوی وی . لوډ سپیکر سم کار نشی کولای او د 

راډیو په آواز کی به د پك پد غوندی ږغ واوریدل شی . داسی هم پیښیږی چی کله راډیو چالانه شی 
او کله بیا بیرته غلی شی او یا کله چی راډیو چالانه وی ورو ورو کمزوری شی او په پای کی غلی شی 
پدی صورت کی به د لوډ سپيكر لين . د لوډ سپيکر په دننه يا بهر کی شارت شوی وی او يا کله 
كله تری ليری كيږی . كه چيری لين د لوډ سپيكر په دننه كى شارت شوی وی . بايد نوی لوډ 
سپيكر ور ولول شی او كه چيری نوی لوډ سپيکر نه وی نو بايد د لوډ سپيکر د واپسی کويل په 
ډير احتياط سره را وايستل شی او په ځای ئی نوی كويل ور ولول شی . خو كه چيری لین د لوډ 
سپيکر په بهر کی شارت شوی وی نو بايد زوړ لین ئی ور بدل کړل شی او په عوض کی ئی نوی 
پوښ لرونکی لین ور ولگول شی » په دغه صورت کی به د لوډ سپيکر عوارض ليری شی . 


)۱(١ 
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جاب لمبر ٢١‏ 
د برقىی عناصرو لست : 


: کتاب د دويمی برخىی ديارلسم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 


-١‏ ثابت مقاومت -٤‏ دوولس ولټه بطری 
-٢‏ بدلیدونکی مقاومت -٥‏ میکروفون 
۳ نيم بدلیدونکی مقاومت -٩‏ ولټ متر 
-٤‏ ترمستور ھ ٧۷‏ امپیر متر 
۵- کنډنسر | دای موپوز 

۰ اليکترولايتيك کنډنسر -٩‏ جنریټر 
-٧‏ متحول کنډنسر ۰- هډ 

۸ نيم متحول کنډنسر 

-٩‏ کوئل 

وول کل 

ات ترآنسقوږ 

-٢‏ متحول ټرانسفرمر 

۳- دائبود 


-٤‏ ټرانزيستور 


٥‏ ای سی 

-٩‏ آنټن 

17 ۷ 

-٨۸‏ ټانکه شوی لین 
۹- غیر ټانکه شوی لین 
۰- فيوز 

 چيوس‎ ١۱ 

-٢‏ لوډ سپيکر 
ری 


) ٧١ ( 
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جاب لمبر ٤١‏ 


د راډیو پاور سپلایی په باب معلومات : 
د کتاب د دویمی برخی څوارلسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وگوری . 
پاور سپلایی څرنگه چی د نامه نه ئی څرگندیږی » د راډیو لپاره د تغذیی یا د انرژی د چمتو کولو ' 
او تنظیمولو دنده په غاړه لری . کومی راډیوگانی یا الیکټرونیکی وسیلی چی یوازی په بطری سره کار 
کوی » تغذیه ئی په مستقیمه توگه د بطری نه کیږی او هغه اليکټرونیکی وسیلی چی هم په بطری او 
هم په ( آی سی ) جريان سره کار کوی . د ( آی سی ) د جريان د بدلولو او يا په ( ډی سی ) 

کی د مخصوص بلاك له لاری کار کوی چی پاور سپلایی ورته ويل کیږی . ھ 

په عمومی توگه د راډیو او ټیپ پاور سپلایی په دوه ډوله دی : 

-١‏ ثابت پاور سپلایی : دغه ډول پاور سپلايی د يو ثابت ولتيج لپاره وی ٠.‏ مال په توگه 
۱ ولټ ا . چی د ( ۹ ولټ ) نه لږ کیدلای نشی او زیاتیدلای هم نشی . 

-٢‏ متحول پاور سپلایی : په دغه ډول پاور سپلایی کی ولتیج او جريان د قبضی په ذريعه بدلیږی لکه 
د ناورار کغه چر نر کي 
د ثابت پاور سپلایی جوړښت : دغه ډول پاور سپلایی د يوه سټیپ أپ ټرانسفرمر » دوه دائيودونو . 
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جاب لبر ٥١‏ 


اوټ پټ بلاك : 

د کتاب د دویمی برخی پنځلسم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 

د آوټ پټ امپلائیر کلمه د دوو انگریزی حروفو نه جوړه شوی ده لكه ای ايف امپلانير . ای د اډيو 
یا صوتی فریکانس په معنی ده او امپلائیر د تقویه کوونکی معنی ورکوی . دغه بلاك څرنکه چی د نامه 
نه ئی معلومیږی یوازی او يوازی صوتی فریکانسی تقویه کوی او د راډیو خروجی بلاك گڼل کیږی . د 
آوټ پټ بلاك په عمومی توگه په څلور ډوله دی : | 

-١‏ کلاس 

۲- پیشپول 

۳- کهپلینټری سینټری 

-٤‏ منگل اينډيډ 

-۲-١‏ د گلاس او پیشپول آوټ پټ : په دغه آوټ پټ کی دوه پاور يا وټ پټ ټرانسفرمرونه په 
پيشپول ډول تړل شوی دی او دوه ټرانسفرمرونه پکښی استعمال شوی دی » چی يو ئی د آوټ پټ 
ټرانسفرمر دی چی د لوډ سپيکر سره ارتباط لری او بل ئی د ان پټ ټرانسفرمز دی چی د ډرايور 
د ټرانزیسټورونو سره ارتباط لری او يو يا دوه ډرايور ټرانزيسټورونه لری . 

-٢‏ کهپلنټری سیمنیری سرکت : په دغه سرکت کی څلور ټرانزيسټورونه لگول شوی دی . ان پټ 
ټرانسفرمر او آوت پټ ټرانسفرمر: پدی سرکت کی نه استعمالیږی . بلکه په دغه سرکت کی دائيود 
استعمال شوی دئ . نو له دی امله د نورو سرکتونو سره د هغه توپیر پیدا کولای شو لکه څرنگه چی ‏ 
د کتاب د دویمی برخی د پنځلسم لبر جاب په شکل کی ښودل شوی دی . 

. منگل اينډيډ آوټ پټ : دغه بلاك هم د گلالس پيشپول په توگه صوتی فريکانسی تقويه کوی‎ -٤ 
ای ان پټ ) لگول‎ ١ یوازنی توپیر ئی د گلاس پیشپول سره دا دی چی په گلاس او پیشپول کی‎ 
ان پټ ) ټرانسفرمر چی سکندری ئی دوه کويلونه لری‎ ١ شوی دی . لاکن په منگل اینډیډ کی یوازی‎ 


نصب شوی دی . 


)۱۹( 


شپر ولټه راډیو : 


جاب لمبر ۱۹ 


د کتاب د دویمی برخی شپاړسم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وگوری . 


په شپږ ولټه راډیو کی لاندنی پرزی شاملی دی : 


ټرانزیسټور 
ټرانزيسټور 
ټرانزيسټور 
ټرانزيسټور 
ټرانزيسټور 


ټرانزیسټور 


225 
22٨6 
22۸11 
25۸7 
2۸214 
22۹1782 
106 

286 

15٨ 
336 
1٨016 


4 


30 078 


1.51۴ 
3316 
3316 

62 60 
1.51٨ 
101٨ 


م1۸ 


1017 


کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 
کنډنسر 


3۴ 
م1 
27 
1 
م1 
0ل 
2. 

01 

01 
212 
.2 

.2 

م3 

۳ 

600 1 
م7هص 
27 
65. 

01 

3.31 


1.5 
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1.51 
121٨ 
3.3186 
12016 
68 0 


1٨ 


608 


390 70 
0.41 

0 120 
70 8 15 
1ا 

812د 

اوټ پټ 


أن پټ 
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جاب لمبر ٧١‏ 
د راډیو عوارض : 
د کتاب د دويمی برخی اوولسم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وکوری . 
-١‏ که چیری راډیو بيخی غلی وی : ھ ھ 
که چیری راډیو بیخی غلی وی نو له هر څه نه مخکی دی د راډيو پاور سپلانی وکتل شی . خو که 
چیری راډیو په ١‏ ای سی ) جریان سره کار کوی نو لمړی دی هغه ساکټ وکتل شی کوم چی راډيو 
ته بریښنا ورکوی . که چیری ډاډگيرنه حاصله شوه چی نوموړی ساکټ جوړ دی نو بيا دی د ميکر 
په ذريعه د راډيو د پاوز سپلائی پرائمری وکتله شی . که چیری هغه هم جوړه وه بيا دی د 
ټرانسنرمر سکندری وکتله شی . که ټرانسفرمر هم جوړ وو . دائیودونه دی وکتل شی او په پای کی 
دی د کنډنسر فلټر وځیړل شۍ . ھ | 
که چیری راډیو په 06 جریان یا بطریو سره کار کاوه . نو بطری دی هم وکتلی شی چی ختمی شوی 
نه وی . که چيری بطری هم فعالی وی . نو د مثبت او منفی سپرينگک دی وڅيړل شی ترخو زنګ ئی 
نه وی کړی یا کوم پلاسټيك نه وی نیولی او وروسته دی د مثبت او منفی لینونه وکتل شی کوم چی 
' سرکت ته راځی ترڅو پری شوی نه وی . بيا دی 018-08 سويچ تر نظر تیر کړل شی ترځو خراب 
شو نه وي « 
کله چی د پاور سپلائی د جوړوا لی ډاډگيرنه درته حاصله شوه نو بيا لوډ سپيکر وگوری .لوډ سپيکر 
د ميگر په ذريعه آزمايښت کړی . داسی چی د ميگر قبضه په ١‏ اوهم ١‏ باندی و او د 
ميکر پاراډونه د لوډ سپيكر د لينونو سره ومښلوی . كه چيری د لوډ سپيکر څخه د کريك کريك 
آواز واوريدل شو . نو لوډ سپيکر جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض په لوډ سپيکر کی موجود 
دی ؛ 
د ږغ کويل خراب دی او يا د لوډ سپيکر لین د باډی په برخه کی شارټ شوی دی . 
همدغه راز که چيری لوډ سپيکر جوړ وو نو پاور اوټ پټ دی وكتل شی . لړی د ( ان پټ ) 
ټرانسفرمر » پرائمری ته نژدی د ميگر سره موازی نيسو . كه چيری د لوډ سپيکر څخه د کريك 
کريك آواز راغی نو ( اوټ پټ ) جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض پکښی موجود دی : 
- ټرانسفرمر شارټ یا پری شوی دی . 


د اوټ پټ ټراننيسټور د ايمټور مقاومت خراب شوی دی . 
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- د پاور ټرانزيسټورونو څخه د يوه ټرانزيسټور ايمټور او د بل ټرانزيسټور کلکټور سره شارټ شوی 
8۹ 

او يا د ان پټ ټرانسفرمر پرانری يا سکنډری پری ده . 

پدی وخت کی دی لړی ١‏ ای ایف ا امپلائیر وکتل شی . بيا دی د واليوم کنټرول پر منځنی پښی 
باندی قاوه کښيشودله شی . بايد د لوډ سپيکر څخه د بريښنا ٠٥‏ سايکل صحيح أواز واوريدل 
شی . يا دا چی بايد لعل-دد د دول محعک در اد 7 0و وی 
وخت کی بايد د لوډ سپيکر څخه د كريك اواز واوريدل شی . كه چيری د لوډ سپيكر څخه د کريك 
أواز واوریدل شو نو اوټ پټ بلاك جوړ دی » که نه نو لاندنی عوارض پکښی موجود دی : 

- په عمومی توکه په لړنی ١‏ ای . ايف ا کی يو يا دوه ټرانزيسټورونه استعمال شوی دی . د اوټ 
پټ د خرابوالی په صورت کی يا خو کوم ټرانزيسټور خراب شوی دی او يا د کوم ټرانزيسټور د 
ایمټور مقاومت پری شوی دی . 

- یا به د بائيپاس کنډنسر پری شوی وی . 

- او يا به د کلکټور مقاومت قطع وی . 

که چیری په اوټ پټ کی دغه عوارض موجود وی » نو بايد زړه پرزه تری ليری شی او په ځای ئی 
نوی پرزه ور ولکوله شی . 

خو که چیری لړنی ١‏ ای . ایف ) جوړ وی نو بیا د ديکټور بلاك کورو . د دغه مقصد لپاره د لړنی 
ای . ايف - أی . ایف ټرانسفرمر اشاره د ټرانزيسټور په کلکټور باندی د سيکنل جنريتټر په ذريعه 
تطبيق کوو . که چيری د لوډ سپیکر نه أواز واوریدل شو . نو د ديکټور بلاك جوړ دی او که نه نو 
لاندنی عوارض پکی موجود دی : ھ 
د (١‏ ای . ایف ) ټرانزيسټور خراب دی . 

- د أی . ایف اوټ پټ ټرانسفرمر د سکنډری یا پرائمری لین د پوښ یا خولی په برخه کی شارټ 
سری.دي. ب 

- دائيود 71474711 

د واليوم کنټرول مقاومت پری شوی دی . 

- د آی . ايف ټرانسفرمرونو ویرینک ډير کلكد شوی دی . 

چاپىی سرکت مات شوی دی . 
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پيچکښ په ذريعه ښی او کينی خوا ته وڅرخوله شی . که چیری اشاری بدلیږی نو ١‏ آئ . ايف ) 
ټرانسفرمرونه جوړ دی او که نه نو لاندنی عوارض پکښی موجود دی : 

- لړنی ١‏ أی . ایف ) ټرانسفرمر به بخراب شوی وی یا به ئی کوم ویر پری شوی وی او یا خو به د 
پوښ یا خ وی په برخه کی شارټ شوی وی . ١ ٢‏ 

- وروستی یا منځنى ټرانسفرمر به خراب شوی دی . 

- لړنی یا دويم ( أی . ایف ) ټرانزيسټور به خراب شوی وی . 

- د ټرانزيسټورونو د ايمټور مقاومت به خراب يا پری شوی وی . 

- کوم کنډنسر به شارټ شوی وی . خو که چیری دا هم جوړ وو نو بيا انټینا سرکت کورو . 

- کنورټر ټرانزيسټور به خراب شوی وی . ٍ 
"08تت57ت1177 ابټوزيا وس کې کنډمیر به راب ری با به مارې شوی وی . 

د أُنټن کويل به . د سرکت د کوم لین په برخه کی شارټ شوی وی . 

- شانه کنډنسر یا کوم ټريمر به شارټ شوی وی . 

ايسی ليټر دی وكتل شی . كه چيری د کنورټر د جوړوالی په باب ډاډگيرنه حاصله شوه . نو 
اي لد کورو جه ايسي لر هکلو کي هیسهدنی ار کبلي هراد کرکور که هری يه 
لوډ سپيکر کی د فريکانسو تغير ولیدل شو نو څرگنديږی چی ايسی لیټر جوړ دی او که نه نو 


لاندنی عوارض پکی موجود دی : 
د ايسی لیټر ټرانزيسټور به زياته ليکی ولری . 
- د ايسی لیټر کويل به شارټ يا پری شوی وی . 


فيډر کنډنسر به خراب شوی وی . 


د ايمټور کنډنسر به خراب شوی وی ٠.‏ 
مه٧‏ کههبر يا اشانه څراله شوی زی 
-٢‏ د راډيو د ږغ کمزورتيا : 

#ص يداور دش نای ته وی وی » نو لاندنی عوارض پکی موجود دی : 
د بطری بريښنا به. کمزوری وی . 

ټرانزيسټور به ليکی ولری يا به کمزوری وی . 

- د لوډ سپيکر د ږغ کويل به د لوډ سپیکر د باډی په برخه کی لږ شانته شارټی ولری . 


د ايمټور بائيپاس کنډنسر به ډير کمزوری وی . 
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- د اوټ پټ ټرانسفرمرونو ویرونه به سره شارټ شوی وی . 

د (اای . جی . سی ) د لين بائيپاس کنډنسر به خراب یا کمزوری وی .. 

د فلټر سرکت بائيپاس کنډنسر به خراب شوی وی . 

حلاند لر کرد سم ل1741 د41 2د 

- د ينگ کنډنسر د کنډنسر پليټونو به زنګ کړی وی . 

-٢‏ د راډيو خوږ او زمزمه : ھ 

کله کله په راډیو کی هم ځینی عوارض پيدا کیږی چی له هغو نه لاندنیو عوارضو ته گوته نیولای شو : 
مه کر کار وجراي. ٤‏ کزری زور | 

اد ټرانزیسټور ایمټور یا کلکټور به څه لیکی ولری . 

- د بائيپاس مقاومت به خراب وی . 

ځینی وختونه دغه عوارض په راډیو کی له دی کبله هم پیدا کیږی چی کله راډيو . راډیو جوړونکی ته 
يوړل شی نو هغه يو لین بی ځايه ور ليم کړی . له هغی وروسته اشاره پر خپله لار سمه نه ځی او له 
دی امله په راډیو کی عوارض پیدا کیږی . 

-٤‏ که چيری د راډيو شور او غالغال زیات وی : ھ 

که چیری د راډو نه اضافی شور او غالمغال اوریدل کیږی نو راډيو بايد په احتياط سره وکتله شی . 
یرنه ه‌ندوى وروا کل ضراوع تل کد 
کښیښودله شی . که چيری د دواړو راډيوکانو څخه يو ډول شور او غالغال اوريدل کيده نو 
څرگنديږی چی په خواوشا دوكکانونو کی به ماشینونه یا جنریټر چالان وی او راډيو ۳ شور او 
غالغال له هغو نه راکشوی . بناپر دی راډیو بايد بل ځای ته يوړله شی یا دی د راډيو مخ بلی خوا 
ته واړول شی ترڅو دغه غالمغال او شور تری ورك شی . 

خو که چیری بلی راډیو دغه ډول شور او غالمغال نه کاوه . نو پدی صورت کی په لړنی راډیو کی 
لاندنی عوارض موجود دی : | 

د کويلونو رنک به اوښتی وی ۰ چی بايد بیرته رنگ کړل شی . 

- شانه يا ټريمر پليټونه به د خپ لی اندازی نه زیات . سره نژدی شوی وی . 

- د ټرانزيسټورونو په بیس کی به خاوره او دوړه راغونډه شوی وی چی بايد باای کر شی 

- والیوم کنټرول به شور او ځوږ پیدا کړی وی . 


برسیره پردی که چیری د راډیو څښتن د راډیو د بطريو نه د زیات وخت لپاره کار اخلی او ژر ئی 
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نه تيدیازی تر .په پاۍ کی بطری خپل خاصيت له لاسه ورکری او په راډتو کی پرسنری او له هغو ته 
یو ډول سپين مواد راوځی چی په راډيو كى شيندل كيږی . په دغه وخت کی هم راډيو ډير شور او 
غالمغال کوی . نو بايد راډيو په ډیر احتياط سره پاکه شی . 

هرای شرکښتصام. زکنه لیری کرلږ په رخت کی اد رکتل شی چی ئی کوتی پرزی 
پایه خو به خطا شوی نه وی . که چیری خطا شوی وی بيرته دی ټینکه کړل شی . 

: د راډيو د کله بنديدلو او کله جالانه کدلر عوارض‎ -٥ 

کله کله داسی پیښیږی چی راډیو کله چالانه او کله غلی شی يعنی راډو چالانه کیږی خو څو شیبی 
وروسته بيرته غلی کیږی او بيا جالانه کیږی . يا دا چی راډيو چالانه وی ورو ورو کمزوری کیږی او په 
پای کی غلی شی . په دغه صورت کی به د رامنځ ته شویو عوارضو علتونه په لاندی ډول وی : 

- د لوډ سپيکر لين به د لوډ سپيكر په دننه يا بهر كى شارټ شوی وی . كله چی لین سره وصل 
شی . راډیو چالانه شی او کله چی بيرته تری لیری شی . راډيو غلی شی . 

كه چيری د لوډ سپيکر لین د هغه په دننه کی شارټ شوی وی . بايد نوی لوډ سپيکر راډيو ته ور 
لکیل شى خر کدعږی د لره سښیکر ليس هلرو کر نه وړ شاوی ولزی نل وښ لرک 
لین دی ور ولکول شی . ھ | 

د چاپی سرکت کوم ځای به پری وی . 

پشااشورلم شک ره دی درصفره 2۵ وروحقمکظشارله کی 
نو واليوم يا کينک کنډنسر دی په ډیر احتیاط سره را وایستل او پاك کړل شی او بیرته دی پخپل 
ځای کی ولکول شی . 

- د بنډ سويچ دی پاك کړل شی ځکه له دغه سويچ نه هم ياد شوی عوارض رامنځ ته کيدای شی . 
که چیری د راډیو ږغ ورو ورو کمزوری کیږی او په پای کی راډيو بيخی غلی کيږی . علت ئی دا 
دۍ چي پارږ راقستقمره بات ری مه ار واامورنږه زيا کوويدالو علکر ده 
ټرانزيسټور د ایمټور مقاومت غلط تړل کیدل دی . يعنی ټرانزيسټور ته ئی د ٠١‏ کیلو اوهم په ځای 
د کر وم ړل دق د نا دا چی ھ وسن متامی به غعلط يا شارټۍ زی که شرید ځور 
مقاومت د بطری سره توپير ولری . نو د ټرانزيسټورونو لپاره باید سړونکی استعمال شی . 

- د پاور ټرانزيسټورونو جريان دی وکتل شی . د شپږ ولټه بطری لپاره د ټرانزيسټورونو جریان د 
اشاری نه پرته . د ٥١٥ ١‏ څخه تر ٠٢‏ ) ملی امپير پوری وی او د ۹ ولټه بطری لپاره د ټرانزیسټور 


جریان باید تر ٠٢‏ ملی امپير پوری وی . هر خومره چی د بطری طاقت زيات وی . امپير ئی هم په 
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هماغه اندازه زیاتیږی . 

: ماډلیشن اوم يعنى د ږغ لوړ او کښته کيدل‎ ٠ 

که هد رور په ارد کرمدلن رالات کرض مه دغه اازملتاږ نه ماونشن 171-1٣‏ 

په عمومی توگه د راډيو د اأواز د بدلیدلو ١‏ کله لوړ او کله کښته کيدلو ) علت دا دی چی د فلټر 

کنډنسر چی ( ٠.٠١‏ ام ایف ) قيمت لری خراب شوی دی . بناپر دی راډيو ته بايد د فلټر نوی 

کنډنسر ور ولگول شی . | 

کيدای شی دغه عوارض د دائيود نه پيدا شوی وی . په ټرانزيسټوری راډيوگانو کی بايد 

. ام ايف ) کنډنسر د دائيود سره موازی وتړل شی ترڅو د دغو عوارضو مخنیوی وشی‎ ٠١٠۱ 

۷- د سټارشن یا د پك اواز : 

په راډیو کی د کريك راوه ه ستارض عرارض ول کږی سه دعر مرارکو د سينا کيدو علت دا 

دی چی که چیری په ټرانزیسټوری واو د ملف و شم عديل کل شی ارد 

زاړه ټرانسفرمر په ځای نوی ور ولگول شی خو د زاړه او نوی ټرانسفرمرونو لمبرونه توپیر سره ولری . 

هعسوت کی زډير برږی مارض پدا کي 

د دغو عوارضو بل علت به دا وی چی لوډ سپيکر به ډير زوړ وی او پخپله لوډ سپيکر به نوموړی د 

پل پد آواز تولیدوی . | 

يا دا چی په ټرانزیسټوری راډيوکانو کی به دائيود ليکی ولری او يا ځينو راډيو جوړونکو به دائيود 
غلط تی وی او یا به په ۸66 لین کی غلطی وی . 

-١‏ موټر پيټنک او جنکنک 


کله کله د راډيو نه د پټ پټ اواز اوريدل كبری او د موټر د ژړا غوندی ږغ يعنى بلک بنګ کوی 
ادو ددد 7 947٣۱‏ -ت ھف ٣ ٣ ٣‏ ظطظت 7 ھ 74757474777 ٨٣٧1‏ 
هدغه طاقت سره د نوی کنډنسر په لکولو سره دغه عوارض له منځه لاړ شی . 

د دقې بعریا له درگدای غرروی 982د مرک کو هارمد طلك و خښ 
ټرانزیسټوری راډيوکانی په کښته أواز کی سم کار کوی خو که چيری اواز نی لږ لوړ شى ىو د راډيو 
اواز بند بند کيږی چی دغه ډول آواز ته جنکنک ويل کيږی . دغه ډول عوارض د بطری د کمزورتيا 
له کبله هم پيدا كيږی او كه چيری د کپلنک کنډنسر خراب وی هم دغه ډول عوارض پيدا کوی . 


برسبره پردی. که سپرين ایسی ایز پراترنټښتوږ ليات را کمروری وی هم دغه عوارض يدا كږی . 
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۹- په راډیو کی سپيلاك یا ایسی ليشن : 

په هدو تو 545 برقی راډیوکانو د انټن په برخه کی د چيو چيو اواز د بدا کگکږ فلت دا دی چی 
راډيو . انټن يا مكسر ته نژدی يو کوچنی کويل ته ضرورت پيدا کوی او د دغه کويل په لکولو سير 
نوموړی .اواز بندیږی . 

همدغه راز د انټن لوړوا ی یا ټيټوالی هم د دغی نيسکړتيا په لیری کولو کی اغيزمن دی . په عسو 
توكه سوپر هټرودين راډيوكانى دومره حساسى دی چی انټن ئی د کوټی په دننه کی هم په صحيح 
. توکه کار کوى . ھ | 

: با کرو شور یا چور چور‎ -٠ 

ځینی راډيوکانی په لنډو څپو کی د کوم اسټيشن د نيولو سره جوخت لوړ اواز پيدا کوی . کټ مټ 
٢کكکكطكگ ٣‏ طف9ظ ھ طھ#ھڅهطظ7هظطظ 7 اظ 7 7 -تھ ط ٣ ٣‏ ت٣‏ تت ك 7 ط ط ظف -ۀ47 ٩‏ 
جوږ جرر لغرنۍ از ږدا کی دت بری بښی اوو سگر کی دد جوږ بوږ اد ری رک 
شی او بيا ملا آذان پیل کړی . 

په راډیو کی د دغی نيمکړتيا د علت پيداکول او لیری کول . څه ناه کران کار دی . خو که چيری 
د راډیو ږغ لږ څه ټیټ کړی شی او یو اسټیشن پری ونیول شی او يا ددو : کوته باندی ورو ورو 
ل3 لر بصسصاوئا د لا کر د-0 د-0 
صورت کی به د هغی نه د ټن ټن غوندی آواز پيدا شی . 

که چیری کیينک کنډنسر ډير ټيټ وی هم راډيو نوموړی عوارض پيدا کوی . بناپر دی كينک کنډنسر 
باید اصلاح کړل شی . که چیری والونه کتل شوی وی او ثابته شوی وی چی کوم وال عوارض نلری ‏ 
نو کينک کنډنسر بايد هرو مرو وکتل شی او يا دا چى کينک کنډنسر دی په احتياط سره د پيچکښ 
د لاستی په ذريعه وټکول شی . ځكه كيدای شی چی د شانى پليټونه سره لگيدلی وی نو د کیينک 
کت شي 2 ټکولو سره سم به د شانی پلیټونه راپورته شی . 

که په دی کار سره هم د راډيو نيمكړتيا لیری نشوه نو د شانۍ ربړی کوټکی دی وکتلی شی او 
نوموړی کوټکی دی غوړی کړی شی . ځكه كيدای شی چی وچی شوی وی . كه چيری بيا هم 


عوارض ورك نشول نو راډيو ته دی نوی کينک کنډنسر ور ولول شی . 
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جاب لبر ٨۱۸‏ 


ټیپ ریکارډر : 
د کتاب د دویمی برخی اتلسم لمبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم وگوری . 
هر هغه آله یا واسطه چی د آواز د ثبتولو او همدغه راز د آواز د اورولو توان ولری ټیپ ریکارډر بلل: 
د ټیپ ريکارډر جوړشت : ټیپ ريکارډر په عمومی توگه د دريو مهمو برخو نه جوړ شوی دی : 

- اليکټريکى برخه 

- میخانيکی برخه 
٢‏ د ثبت برخه 

- الیکټریکی برخه : اليکټريکی برخه د هيډ . پری ایمپلی فائیر . والموم کټورل از پټ اسيل 

فائير او لوډ سپيکر نه جوړه شوی ده . 
-٢‏ میخانيکی برخه : دغه برخه د یو بیل مبحث په توگه په نولسم بر جاب کی څيړل شوی ده . 


. د ثبت برخه : دا هغه برخه ده چی د ثبتولو دنده ترسره کوی‎ ٣ 


) ٣۸ ( 


' 
(0/۸03060 ۶ 


جاب لبر ۱٩۹‏ 
یغانګۍ يوغه : 
د کتاب د دویمی برخی نولسم بر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 
د ټيپ ريكاډر د دغىی برخی دنده د فيتى په حرکت راوستل او د فيتىی د حرکت تنظیمول دی . 
دغه برخه د ١10 -6-۷۱٧‏ څخه جوړه شوی ده چی موټور » رولر . فلای ويل یا لنگر » پولی » فين 
بلټ او داسی نوری پرزی پکی شاملی دی . 
د موټور دنده دا ده چی دورانی حرکت د فين بلټ په ذريعه فلای ويل ته ولیږدوی . د فلای ويل د 
حرکت نه رولر او پولی په حرکت راځی . رولر د هيډ مخی ته د فیتی حرکت تنظیموی . که چیری د 
هیډ مخی ته د فيتی حرکت د خپلی ټاکلی اندازۍ نه لږ یا زیات شی » په آواز کی تغیر رامنځ ته 
ار 


د لی دنده دا ده چی فيته د يوی خوا نه بلی خوا ته واړوی . 
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جاب لمبر ٠٢‏ 


د هيډ په باب معلومات : 

د کتاب د دویمی برخى شلم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 

هيډ له یو نازك کویل څخه عبارت دی چی پر اومه اوسپنی باندی پيچل شوی وی . هيډ په الونيمی 
پوښ کی ځای په ځای شوی دی . د الونیمی پوښ په منځ کی يو کوچنی سوری لیدل کیږی چی د 
ایر گیپ (م ن8 )۸٠۶‏ په نامه یادیږی . د کويل د ويرونو د دوو سرونو نه يو . د ارت لین سره تړل 
پری ایمپلی فائیر په عمومی توگه د يوه 1.6 يا ټرانزيسټورونو . مقاومتونو او کنډنسرونو نه جوړ 
شوی دی . همدغه راز اوټ پټ ایمپلی فائیر هم په عمومی ډول د 1.6١۱‏ یا ټرانزيسټورونو مقاومتونو 
ار کنډنسرونو څخمټور شری دی ږ د هند دنده دا ده چی د ريكارډينک يا د. تی ه. ويل په 
وخت کی مقناطیسی خطونه د فیتی نه راجذب کړی او د ائير گیپ له لاری نه ئی کويل ته ور داخل 
کړی . کويل د مقناطیسی خطونو په ذريعه قطع کيږی او په دی وخت کی پر کويل باندی يو 
کمزوری الیکټریکی جریان پیدا کیږی . | 


).۰( 
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جاب لمبر ١٢‏ 


را 

د کتاب د دویمی برخی یوويشتم مبر جاب ته مراجعه وکړی 1 رسم پکښی وگوری . 

د رولر دنده د هید مخی ته د فيتی د حرکت تنظیمول دی . لکه څرنگه چی مخکی وويل شول که 
چیری د هيډ مخی ته د فيتی حرکت د خپلی ټاکلی اندازئ نه لږ یا زیات شی د ټیپ په آواز کی 
تغير را منځ ته کیږی . 

فيته د فالی ويل د ميل او رولر ترمنځ واقع کيږی . دغه رولر ته پريشر رولر یا فين رولر ويل 
كيږی . رولر د فلالی ويل د شافت سره یو ځای کیږی . د رولر په ذريعه د ټیپ آواز کنټرول 
کیږی . لازمه ده رولر او شافت سره موازی وی . چیری رولر او شافت سره موازی نه وی او د 
ځ۸4سښڅ8۸ومسسسه سو من 
بدلون را ځی او د ټیپولو دنده هم : په صحيح توگه نه ترسره کوی . د رولر له غلط چلیدو نه په ټیپ 
کی ځینی عوارضٍ را پیدا کیږی لکه : د رولر لاندتی یا پورتنی برخه په زياته اندازه سولیږی او رولر 
هیخ ډول ټیپ ته په اواره توگه نه درول کیږی . پدی صورت کی اړ یو چی د ټیپ رولر ورېدل 
کړو . پريشر رولر ته تر یوی ټاکلی اندازی پوری فشار ورکول ضروری دی . ځکه که چیری په پريشر 
رولر باندی ټاکلی زور ؤا نه چول شی .. د ټیپ ږغ زموږ په خوښه نشی عیار کیدلای او په .لږ فشار 
سره د ټیپ رفتار گړندی کیږی او په ډیر فشار سره د ټیپ ږغ ټیټ کیږی . په دواړو صورتونو کې 
د ټیپ ږغ د خپل نورمال حالت نه انحراف کوی . د پريشر رولر د فشار د اجست کولو لپاره یو 
اسپرینگ استعمالیږی او د رولر په مختلفو سوریو کی د اسپرینگ په اچولو سره د هغه اجست ترسره 
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د فلای ويل يا لنگر په هکله معلومات : 
د کتاب د دويمی برخی دوه ويشتم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 

دمهره رل شور لی ويل باندی بر غږ له ع رز اجرل شری دی دی .د مورد خر کټ 
سره جوخت فللی ويل په حرکت را وی . فللی ويل پخپل وار ږولر په حرکت راولی . که چیری د فللی 
ويل میل کوږ وی او یا د دغه میل پر خواوشا باندی جری پيدا شوی وی . د ټیپ په ږغ کی تغیر 

راځی . همدغه راز د فللی ويل پ پر سر باندی یو تخت تړل کیږی چی دغه بست بايد د ا1-31010) 
څخه زيات يا لږ نه وی وی ده هه بادی دوی اداني نه ښاشری غه غلی ويل مل 
د رولر س۸سمسبی مس سب او رولر نشی کولای چی 
فيته په منظم ډول وگرځوی . | 
که چیری بست پر فالی ويل باندی ډیر سخت شی نو ټیپ ریکارډر به دای آواز پيدا کړی چی ته 
به وائی د ټیپ بطری ختمی شوی وی او یا لکه موټر چی کمزوری وی . که چیری د فلالی ويل میل 
کوږ شوی وی » د ټیپ ريکارډر آواز لړزه پيدا کوی يعنی ږغ په ریږدیدلی توگه تری راوځی . که 
چیری د فللی ويل پر ميل باندی جری پيدا شوی وی » په دغه صورت کی رولر د فللی ويل پر 
میل باندی سم | نه کښینی او د فیتی زور يوی خوا ته وی » بناپر دی د فیتی ږغ کله ورو او کله په 
زوره شی او د فیتی ږغ ژو وی اوريدل کیږی . ھ 
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د ټیپ د موټور په هکله معلومات : 

د کتاب د دويمی برحي درويشتم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکشی وگوری . 

په ټیپ ريکارډر کی په عمومىی ډول 7 يا ۹ ولټه موټور استعمالیږی چی د فين بلټ په ذريعه د ټیپ 
تخنیکی نظام چلوی . 

که چیری بطری کمزوری وی او وال امه ند لول دی سار کړل شی . د بطری په ولتیج کی د 
معم وی لږوالی او یا زیاتوا ی د رامنځ ته کیدو په صورت کی د زیاترو راډيوگانو رفتار بدلیږی او د هغه 
اهب متا ترکږی اروکشه کی د زار شهعاسوي.: 

همدارنکه د بريښنا په ولتیج کی د لږوا ی او زیاتوا ی له کبله د موټور په چليدو کی لږوالی او زیاتوا ی 
منځ ته راځی . بناپر دی ضروری ده چی د يو داسی نظام نه کار واخیستل شی چی د ولټیج لږوالی 
یا زياتوا ی پر موټور باندی اغیزه ونکړی . د دغه مقصد لپاره دوه ډوله نظامونه په پام کی نیول شوی 
دی چی یو ئی تخنيکی نظام او بل ئی برقی نظام دی . 

په زیاترو موټورونو کی کامو ټیټر او له هغه سره یو ځای د کاربن سپرینگ خرابیږی . په نتیجه کی 
کاربن زیات سولیږی او یا بیخی ماتیږی . کله کله د کامو ټیټر سيگمنټ په خپل منځ کی شارټیږی . 
په دغه حالت کی باید موټور په ډیر احتياط سره خلاص کړل شی . د موټور د خلاصولو نه مخکی 


باید د هغه هسته او لاندنی برخه چی له ماشین سره لگیږی . نښانی کړی شی ترڅو د بيرته تړلو په 


وخت کی موټور خپل اصلی ځای ته ورشی . زیاترو موټورونو ته د نوی کاربن ورلگول . گران کار دی 
خو د دغو موټورونو لپاره د نورو زړو موټورونو سم کارين هم کار ورکولای شی . که چیری د موټور 
کامو ټیټر شارټ شوی وی کولای شو چی د پاکی په پل سره ئی صاف کړو . که چیری کامو ټییز 
زنگ کړی وی . کيدای شی چی په يو نازك ريگمال سره پاك کړل شی . خو که چیری زنگ زیات 
پری لویدلی وی نو نوی کامو ټیټر دی ور واچول شی 

همدارنگه کولای شو چی د کوم بل موټور څخه چی په بل علت له کاره لوید لی وی خو سايز او اندازه 
ئی زموږ د موټور په ير وی . كامو ټيټر را خلاص کړو او د خپل موټور د کامو ټیټر سره ئی بدل 


کړو ١‏ که چيری د موټور خرابوالی زیات وی .ښانی نوی موټور ور ولول شی . 


) ٣۴۳ ( 
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جاب لمبر ٤٢‏ 


دوولس ولټه ټیپ : | 
د کتاب د دویمی برخی څلورویشتم لبر جاب ته مراجعه وکړی او رسم پکښی وگوری . 
په دوولس ولټه ستریو ټیپ کی لاندنی پرزی لگید لی دی : 


مقاومت سه 301 کنډنسر 150۸۳ 
مقاومت هحم 30 کنډنسر 10۸1٣‏ 
مقاومت ۰ه 301 کنډنسر چ001۸8# 
مقاومت س0١ه.‏ 301 کنډنسر ٧)#(‏ 100 
مقاومت ۰# ه301 کنډنسر 10۸1 
مقاومت سه 330 کنډنسر )۱0۸ 
مقاومت ه3301 کنډنسر 32008۴ 
مقاومتن همه 330 کنډنسر 32008۴ 
مقاومت سه 471 کنډسر 47٧٣‏ 
مقاومت هله 471 کنډنر 00186 
مقاومت ه101 کنډنسر 10۸# 
مقاومت ها۷غه)101 کنډنسر 47٣‏ 
مقاومت هس۷غه)1 100 آی سی ٧51521‏ 
مقاومت" س۵ه.1 100 ھ هډ 101,2٥آا‏ 
مقاومت سه ۱50 والیوم ٨‏ ۹۶1 
مقاومت سه 150 والیوم ۹2 


)٤٣( 


0٠ . ٨7‏ 6ل 


د درسی پروکرام عملی او نظری نشرست لېر ٢‏ 


د پاڼی لبر د جاب توم 
٥‏ د کار کولو سامان 
0 ااسکثريانت: جَريَنْما ) 
٧۷‏ د راډيو په هکله معلومات 
٨‏ د مثااور وکل انا 
٩٢‏ د راډیو د پرزو نومونه . 
:٠‏ د مقاومت په هکله معلومات 
١‏ د کنډنسر په هکله معلومات . 
٢‏ د دائيود په هکله معلومات 
٢‏ د ټرانزيسټور په هکله معلومات 
٤‏ د کويل په هکله معلرٌات ١‏ 
۹ د ټرانسفرمر په هکله معلومات 
٠‏ طلم هان 
1 د برقی عناصرو. لست 
۸ د راډیو پاور سپلائی په باب معلومات 
و اوټ پټ بلاك : 
3 شپږ ولټه راډیو 
۵ د راډیو عوارض 
٢‏ ټیپ ريکارډر 
٠‏ میخانیکی 8-۳47 
۵٤‏ د هيډ په .باب معلومات 
د2 د رولر په باب معلومات 
2-- د فلای ويل يا لنگر په باب معلومات 
۷ه د ټیپ د موټوؤر په باب معلومات 
۸ دوولس ولټه ټیپ ‏ ھ 
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اک 
د کار کولو سامان : جاب لمبر ١‏ 


ور رده كوونکو نه د راډيو جوړولو د سامان په هكله د فنىی او عملی معلوماتو ور زده 
11 
د دريو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د سامان د نومونو او 
د هغو د استعمال په برخه کی معلومات ترلاسه کړی . 

طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د کار د سامان په برخه کی زده کوونکو ته پوره تشريحات 
ورکړی . 
٢‏ زده كوونکی دی د شوونکی په وړاندی د کار د سامان په هکله پوره 
تشريحات ورکړی . 
تو تخوونکی دی پخپل وخت د هر سامان د استعمالولو ډول په عملی توگه زده 
کوونکو ته ور وښيى . 
بادی هه کرک د کل مرک پ وراندی د عرورل مانان د اشمال 
طریقه په عملی توکه وښیی . | 
-٥‏ شوونکی دی د زده کوونکو سره مرسته وکړی ترڅو مي خپن غلطی اصلاح 
کړی . | 


مواد 8 نوره ند تحه ٠‏ تا 0 زممض او نح تحه یاكل ۰ 


معيار : ښوونکی دی د دريمی ورځی په پای کی د سامان په ذريعه د کار کولو په برخه 
کی د زده کوونکو ترمنځ قضاوت وکړی . 


دي || 


دذدوهمه برحه 
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جاب لمبر ٢‏ 


البکټريك ١‏ بريشنا ) : | 


هدف: 
د پنځو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د بريشنا د دوو 
مختلفو ډولونو او هم د هغی څخه د کار اخيستلو په باب معلومات ترلاسه کړی . 
طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د بریښنا په برخه کی زده کوونکو ته پوره جات ورکړی . 
٢‏ زده کوونکی دی د شوونکی په وړاندی د بريښنا په باب پوره تشريحات 
ورکړی . ھ 
-٢‏ ښوونکی دی د زده کوونکو مخی ته د بریښنا په هکله عملی کار ترسره کړی . 
٤‏ بيا دی زده کوونکىی د شوونکی په وړاندی د بريښنا په برخه کی عملی کار 
ترسره کړی . 
۵- ښوونکی دی د زده کوونکو غلطی د هغوی مخی ته اصلاح کړی . 
مواد | بطری او ویر . 
معبار: ښوونکی دی د پنحمی ورځی په پای کی د بريښنا د ويرونو په تړلو کی د زده 
کوونکو کار وځيړی . 
سم | 
۱ 
١‏ 
٢ 0‏ 
که )1 


)۳٣( 
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جاب لېر ٣‏ 
د راډيو په هکله معلومات : 


ټس ده کوونکو ته د راډیو په باب د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . 
د دریو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شي چی د راډيو په هکله 
| معلومات ترلاسه کړی : ھ 
طرزالعمل: -١‏ شوونکی دی د راډیو په باب زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی . 


. بيا دی زده كوونكى د ښوونکی په وړاندی راډیو تشريح کړی‎ ٢ 
. ښوونکی دی په راډیو باندی عملی کار کول زده کوونکو ته ور وښيی‎ -٢ 
. زده کوونکی دی د شوونکی په وړاندی په راډیو باندی عملی کار وکړی‎ -٤ 
. د زده کوونکو غلطىی دی د ښوونکی په مرسته اصلاح کړل شی‎ -۵ 
. مواد : وير . کاسليټ . ليم . څلور بنډه او دوه بنډه شپږ ولټه نيشنل راډيو‎ 
معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د راډيو د خلاصولو او تړلو په برخه کی‎ 
۱ ھ د زده کوونکو کار وځيړی‎ 
رسم:‎ 


) ۳۷ ( 
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جاب لبر ٤‏ 


د مقناطیس په هکله معلومات : 


هادف: 


زده کوونکو ته د مقناطیس په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول : 

د دوو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د مقناطیس د دوو 
بیلابیلو ډولونو په هکله معلومات ترلاسه کړی . ھ 

: ښوونکی دی د مقناطیس په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی‎ -١ 

٢‏ بيا دی زده کوونكىی د ښوونکي په وړاندی د مقناطیس په باب تشریحات 
ورکړی . | | 

٢‏ شوونکی دی د مقناطیس دنده او د هغه د کار کولو ډول زده کوونکو ته په 
عملی توگه ور وښیی . 

-٤‏ بیا دی زده کوزکی د مقناطیس دنده او د هغه د کار کولو ډول شوونکئی ته 
په عملی توگه ور وښیی ۰ ھ 

. د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی‎ ٥ 

شاانص هې | 

ښووکی دی د ونی ویځۍ په پای کی د عقداظيس .په جوړولو کی د زده 
کوونکو کار وځيړی : 


) ۳۸ ( 
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جاب لبر ۵ 
د راډیو د پرزو نومونه : 
هدف: اآ' زده كوونکو ته د راډيو د پرزو د نومونو په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور 
شودل . 
د دریو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د راډیو د پرزو او د 
هغی د مثبت ( ۳ ) او منفی (-- ) پايو په هکله معلومات ترلاسه کړی . ھ 
طرزالعمل: -١‏ شوونکی دی د راډیو د پرزو په باب زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی . 
٢‏ بيا دی زده کوونکی د راډيو د پرزو په هکله د ښوونکی په وړاندی تشريحات 
ورکړی . 
-٢‏ شوونکی دی هره پرزه په بیلابيله توگه زده کوونکو ته په عملی ډول ور وښیی . 
-٤‏ بیا دی زده کوونکی د راډیو هره پرزه په بیلابيله توگه ښوونکی ته په عم لی 


ډول ور وښیی . 
۵- ښوونکی دی په پای کی د زده کوونکو غلطی ور اصلاح کړی .۰ 


مواد : کنډنسر » مقاومت . دائيود . ټرانزيسټور . ټرانسفرمر . کويل . لوډ سپيکر . 
آنتټن او ټرميټور . ھ 
معيار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د لگول شويو پرزو 


په برخه کی د هغوی کار وڅیړی . 


لي 111 


)۳( 
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جاب لېر ۹ 
د مقاومت په باب معلومات : | 
هدف: زده كوونکو ته د مقاومت په هكله د فنى او عملی معلوماتو ور زده کول . 
يب څلورو ٢‏ به اوږدو کې به زده کوونکی وکولای شی چکمی د مقاومت د دريو 
مختلفو ډولونو او د هغه د ترميم او دندی په باب معلومات ترلاسه کړی . ھ 
طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د مقاومت په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی . 
٢‏ بيا دی زده كوونکى د خپل ښوونکی په وړاندی د مقاومت په باب معلومات 
وړاندی کړی . | 
-٢‏ ښوونکی دی په راډیو کی د مقاومت د کار کولو ډول زده کوونکو ته په عملی 
توگه ور وښیی . | 
ت٣‏ : دی زده کوونکی د ښوونکی په وړاندی د مقاومت په هکله عملی معلومات 
ورکړی . ھ 
۵- د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا د هغوی مخی ته اصلاح کړی شی . 
مواد : ليم . کاسليټ . وير . ثابت مقاومت او نيم بدلیدونکى مقاومت . 


معیار : ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده كوونكو په ذريعه په سرکت کی 


د لگول شوی مقاومت په برخه کی د هغوی کار وڅيړی . 
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جاب لېر ۷ 
د کنډنسر په هکله معلومات : 
هدی: تت زده کوونکو ته د کنډنسر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورکول . 
د پنځو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د کنډنسر د دریو 
| | مختلفو ډولونو او د هغه د ترميم او دندو په باب معلومات ترلاسه کړی . 
طرزالسل: ١‏ ښوونکی دی د کنډنسر په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی ١‏ 
۲.١‏ بيا دی زده کوونکى د کنډنسر لوست د شوونکی په وړاندی تشريح کړی . 
-٢‏ ښوونکی دی د کنډنسر خرابوالی او جوړوا ی په عملی توگه زده کوونکو ته ور 
٢‏ 
-٤‏ زده کوونکی دی د کنډنسر په هکله ښوونکی ته عملی معلومات وړاندی کړی . 
-٥‏ ښوونکی دی د زده کوونکو سره مرسته وکړی ترو هغوی خپلی غلطی اصلاح 


کړی . 


مواد: ‏ ځينگ کنډنسر » کاغذی کنډنسر » هوائی کنډنسر » سرامك کنډنسر .ليم » 
گاسلیټ او ویر . | 
معيار: | ښوونکی دی د پنحُمی ورځی په پای کی د زده كوونکو لخوا د لگول شویو 


کنډنسرونو په برخه کی د زده کوونکو کار وڅیړی . 


ومهم 


) ٤٤ ( 
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جاب لیر ۸ 


د داثبود په هکله معلومات : 


هاداف: 


طرزالعمل: 


زده کوونکو ته د دائیود په برخه کی د فنی او عملی معلوماتو ورښودل . 

د دوو ورځو په اوږدو کی به زده کورو رای شی چی د دائيود او د هغه د 
لگولو په هکله معلومات ترلاسه کړی . ھ 

اب شتوونکی دی د دائیره په باب زده کورنکر ته پوره تکتريخات ورکړی..: 
۲ زده کوونکی دی د دائيود لوست د ښوونکی په وړاندی تشريح کړی . 
کپ شستوونکی دی د دائيود د ترميمولو ډول او د هغه دنده په عملی توگه زده 
کوونکو ته ور وښیی . 

٤‏ بيا دی پخپله زده کوونکی د دائیود ترميمول او د هغه دنده په عملی توگه 
ښوونکی ته تشريح کړی . ھ 

۵ د زده کوونکو غلطى دی د ښوونکی په مرسته اصلاح کړی شی . 
گاز . دائيود . قلعی او ویر . 

ښوونکی دی د دویمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا په سرکت کی د 


لکول شویو دائیودونو په برخه کی د هغوی کار وڅيړی . 


داشيوږ 


) ٤ ( 
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جاب لبر ۹ 


د ټرانزيسټور په باب معلومات : 


هدف: 


رال 


مواد : 


سم 


زده کوونکو ته د ټرانزيسټور په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورکول | 
د څلورو ورځو په اوږردو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د ټرانزيسټور د دو 
بیلابيلو ډولونو او د هغه د دندو او د لکولو د څرنکوالی په باب معلومات ترلاسه 


17050 


. ښوونکی دی د ټرانزيسټور په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات ورگړی‎ -١ 
. بيا دی زده کوونکی د ټرانزیسټور لوست د ښوونکی په وړاندی تشريح کړی‎ ٢ 
ښوونکی دی فعال او غير فمال ټرانزيسټور د میکر په ذريعه په عملی توکه زده‎ -٢ 
. کوونکو ته ور وشيی‎ 

٤‏ بيا دی زده کوونکى د ميکر په ذريعه د ټرانزيسټور سموالی په عملی توکه 
ښوونکی ته ور وښيی ۰ 

۵- زده کوونکی دی د ښوونکی په مرسته خپلی غلطی اصلاح کړی . 

( ۳ ) ټرانزيسټور . ٧۷۴٧۸٧ ١‏ ) ټرانزيسټور . ليم . کاسليټ او کوچنى سرکت . 
ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذريعه د لگول شوی 


ټرانزيسټور په برخه کی د هغوی کار وڅیړی : 


م٣‎ 


) ٣٤ ( 


(0۷٥03060 1۲٠٢٩. ٨ 


جاب لېر ٠١‏ 
د کول په هله عاونا 


0 زده کوونکو ته د کويل په باب د فنی او عملی معلوماتو ورکول .. 
د څلورو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د کويل او ت دوو 
ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی . 

طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د کويل په باب زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی . 
٢‏ زده کوونکی دی د کويل په هکله د ښوونکی په وړاندی تشريحات ورکړی . 
۲ ښوونکی دی دا کویل د ترمیم او د هغه د ویرینگ په برخه کی د زده کوونکو 
مخۍ اه عملی کار وکړی . ھ ثږ 
٤‏ بيا دی زده كوونکی د کويل په برخه کی د ښوونکی په وړاندی عملی کار 


ترسره کړی . 


۵- ښوونکی دی د زده کوونکو سره مرسته وکړی ترو هغوی خپلی غلطی اصلاح 
کړی . 

مواد : د کارين تير . كويل . فلټر . کاسليټ . وير او قلعى . 

معيار: ښوونکی دی د څلورمی ورځی په پای کی د زده كوونکو لخوا د کويل د 


ترمیمولو په برخه کی د هغوی کار وځيړی . 


) ٤١ 
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جاب لبر ١١‏ 


د ټرانسفرمر په هکله معلومات : 


هادف: 


طرزالعمل: 


زده کوونکو ته د ټرانسفرمر په هکله د فنی او عبلی معلوماتو ورښودل . 
د خحلورو وزځو په موده کی به زده کوونکى وکولای شى چی د ټرانسفرمر د دوو 
مختلفو ډولونو او د هغه د ترميم او دتدی. په .هکله سعلومانت ترلاسه کړی . 
-١‏ ښوونکی دی د ټرانسفرمر په : زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی . 
٢‏ زده كوونكىی دی د ښوونكى په وړاندىی د ټرانسفرمر په باب تشريحات 
ورکړی : | 

ښوونكکى دی د زده کوونکو مخی ته د ټرانسفرمر د خلاصولو . تړلو او د هغه 
د ویرینک په برخه کۍ عملی کار وکړئ. . 

بيا دی زده کوونکى د ښوونکی په وړاندی د ټرانسفرمر په هکله عسلی کار 
پوه ی7 | 

. .ښوونکی دی د زده کوونکو غلطى ور اصلا کړی‎ ٥ 

د ټرانسفرمر سټیپ أپ . د ټرانسفرمر ستیپ ډاون .ليم . وير او کاسلیټ . 


ښوونکی دي څلورمی ورخی په پای کی و8 کوونکو لخوا د لکول شویو دوو 


:. ټرانسفرمرونو په برخه کی د هغوی کار وکوری . 


) ٤۵( 
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جاب لبر ٢١‏ 
د لوډ سپيکر په هکله معلومات : 
هدف: زده كوونكکو ته د لوډ سپيكر په هكله د فنى او عملی معلوماتو ور زده کول . 
هم درو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د لوډ سپيکر او د 
هغه د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی . 


طرزالعمل: -١‏ شښوونکی دی زده کوونکو ته د لوډ سپیکر په هکله پوره تشريحات ورکړی . 
۲ بيا دی 14 د ښوونكی په وړاندی د لوډ سپيكر په برخه کی 
تشريحات ورکړی . 
-٢‏ ښوونکی دی زده کوونکو ته د لوډ سپيکر د کويل او پردی اچول . په عملی 
توگه ور وسيیى . ٍ 
-٤‏ زده کوونکی دی د شوونکی په وړاندی د لوډ سپیکر ترمیم کول په عملی توگه 
ترسره کړی . | 
۵ د زده کوونکو غلطی دی د شښوونکی په مرسته اصلاح کړی شی . 
مواد : لوډ سپيکر . كويل » د لوډ سپيكر پرده .ليم . وير . کاز او صد بونډ . 
معيار: ښوونکی دی د دريمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا جوړ شوی لوډ 


سپیکر وگوری او قضاوت دی پری وکړی . 


٤ 667‏ 0/6/0306 
جاب لبر ٢١‏ 
د برقی عناصرو لست : 
٣٢‏ که ضر ام دسشطوورومه دی ار خل انر 
ھ ور زده کول . 
د شپږو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د اليکټريکی عناصرو 
د ۳٠٢‏ ) بیلابیلو ډولونو د نقشو او د هغو د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه 
٢‏ ھ 
طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د اليکټريکی عناصرو د نقشو په هکله زده کوونکو ته پوره 
تشريحات ورکړی . | 
بيا دی زده کوونکی د ( ری موتاضرو د نقشو په باب د ښوونکىی په 
وړاندی تشريحات ورکړی . 
٢‏ ښوونکی دی په ېږول داو هوي هری پرزی لکول په بيلابيله 
توگه زده کوونکو ته ور وسيى . | 
- بیا دی زده کوونکی په عملی ډول په یو سرکت کی د هری پرزی لکول په 
بیلابيله توگه د ښوونکی په وړاندی ترسره کړی . 


۵- زده کوونکی کی د ښوونکی په لارشوونه خی غلطی اصلاح کړی : 


مواد : د لاندنی نغقشی مطابق پرری . 
معيار: ښوونکی دی د شپږمی ورځی په پای کی د زده كوونکو لخوا په سرکت کی لکول 
شوی پرزی وگوری او قضاوت دی ورباندی وکړی . 
رسحم: 0ه ھ محولېنسر نم مرل نیاشر کنرنس دورلس رلپه طې 
7 دشصو وغ ې - 1٢‏ چک اسعا 
0001 سه غو ٢٣‏ :0 بطرې 
لت و 7-7 ؛- تت لچ 
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جاب لیو 14 

د راډیو پاور سپلائی په باب معلومات : 

'هدف: زده کوونکو ته د راډیو پاور سپلائی په باب د فنی او عملی معلوماتو ورښودل . 
د شپږو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شئ چی د راډيو د پاور 
سپلائی د څلورو بيلابيلو ډولونو او د هغه د ترميم په برخه کی معلومات ترلاسه 
کړی . : 

طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د راډيو د پاور سپلائىی په هکله زده کوونکو ته تشريحات 
ورزکړی . 
-٢‏ زده کوونکی دی د پاور سپلائی لوست د ښوونکی په وړاندی تشريح کړی . 
۳ شوونكی دی د زده کوونکو مخی ته د پاور سپلائی دری . شپږ » نه او 
دوولس رهس کنونه په صل برگه تو کړیٍ؛ | 
-٤‏ بيا دی زده کوونکی د پاور سپلائی خلور واړه سرکتونه د شوونکی په وړاندی 
په عملی توگه جوړ کړی . 
-٥‏ زده کوونکی دی د ښوونکی په لارښوونه خپلی غلطی اصلاح. کړی : 


مواد : پرانسترمر ء کنډټر مقارومک .د داکرت .وير . ليم او گا لټ . 
معیار: ښوونکی دی د شپږمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا جوړ شوی سرکتونه 


وگوری او قضاوت .دي ورباندی وکړی نا 


۱ ) پاورسیلای سوت 
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جاب لېر ٥١‏ 


اوټ پټ بلاك : 
هدف: زده کوونکو ته د اوټ پټ بلاك په باره کی د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . 
د اوو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د اوټ پټ بلاك او د 
سه طخمښففلعارمرګره ضر راك ترلاسه کړي. : 
طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د اوټ پټ بلاك په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی . 
٢٢‏ بيا دی زده کوونکى د اوټ پټ بلاك د ښوونکی په وړاندی تشريح کړی . 
-٢‏ شوونکی دی د اوټ پټ بلاك دری بيلابيل سرکتونه د زده کوونکو مخی ته 
.په عملی توگه جوړ کړی . ثږ 
-٤‏ وروسته دی زده کوونکی د اوټ پټ بلاك دری مختلف سرکتونه د ښوونکی په 
وړاندی په عملی توگه جوړ کړی . 
سوه کرک دی د غرکی په وسته کل عظ عا کی 


مواد : ټرانزيسټور . مقاومت . کنډنسر . ټرانسفرمر . ټرمسټور . لوډ سپيکر . وير . 
اه سرکكک .ليم او گاسلیټ : 
معيار: ښوونکی دي..2 اوومی ورځی په پای کی د زده کوونکو په ذريعه ريم شوی 


سرکتونه وگوری او قضاوت دی پری وکړی : 


سم 


ځا 1,۸ 
اب اه 
و 
ندب -- 
ی څا0 
: ال لاب 
یا ۲۲٢٣۶‏ 
أالالال . || ٩٣٣٩۴‏ هه ز د 
ال ۱١١‏ 


) ٤ ( 
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جاب لبر ۱١‏ 


شپر ولټه راډیو : 


هددف: 


سم 


٨٣‏ د 


زده کوونكکو ته د شپږ ولټه راډيو د جوړولو په هکله د شی اول مطلوناتو 
ورښودل . 

د پنځلسو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شی چی د شپږ وله را 
د نقشی او د هغی د ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی . 

- شوونکی دی د شپږ وله راډيو په باره کی زده کوونکو ته پوره تشريحات 
ورکړی . 
٢‏ وروسته دی زده كوونكیىی دی د راډيو په هكله د ښوونکی په وړاندی 
تشريحات ورکړی . 
-٢‏ ښوونکی دی شپږ وله راډيو په عملی توگه د زده کوونکو مخی ته جوړه 
لل 

- ورپسی دی زده کوونکی شپږ ولټه راډیو د ښوونکی په وړاندی په عملی توگه 
ترمیمه کړی . 
٥.‏ د زده كوونکو غلطى دی د شوونکى "په مرسته اصلاح کړی شی . 
کره وا مور« کول ماب و کډهر وراټترم دوه نيگږ 
والیوم . ویر . گاسلیټ اوليیم . 
ښوونکی دی د پنځلسمی ورځی په پای کی د زده کوونکو ان ترميمه شوی 


راډيو وگوری او قضاوت دی ورباندی وکړی . 


: ع م۷۰ ۱ ه ۱١‏ : 
ټيا لو ٩‏ : 
لهسه ِ1, | 
7د ۰ | ما 
. 8 نی من. : : 1 زع 0 . تمه 
۱٠٥٤! ۱.٥‏ خد 2 قم ې ھص 
١ 8‏ السا ٨.‏ 
٥٣٢)‏ || 0 ال 7 م۷۲ ۴م ط ۴۳ يي 


کیټ جنس "٧ي‏ ېي 


٧۵ ۸ ١۸ ٣ ۱٩۳٥. د۳‎ څ١٢‎ ۳٣ 


چا نوسسیا 
-8ی ۸۴٧٣‏ 


٧۲٢ ه‎  م‎ 


(. د ) 


د راډیو عوارض : 


هادف: 


0/٠ 0)) ۰‏ 6ل 


جاب لمبر ٧١‏ 


مدؤمع ود در وز هرپ هلد ار کل طلرالر ورل 
: پنځلسو ورو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د راډيو د لسو 
بیلابیلو ډولونو د عوارضو او د هغو د ترمیم په باب معلومات پيدا کړی . 

-١‏ ضښوونکی دی د راډيو د عوارضو په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات 
ورکړی : | 

۲- بيا دی زده کوونکی د ړاډیو عوارض د شوونکی لپاره تشريح کړی . 

٢‏ شوونکی دی د راډیو د عوارضو په برخه کی د زده کوونکو مخی ته عملی ګار 
وکړی . 

کښږرسامکدمواووږ: اور دوانشربر کول تی دور ار 


ښوونکی دی 2 پنځلسمی ورځی په بای کی د زده کوونکو په ذريعه د راډيو د 


عوارضو د ترميم په برخه کی د هغوی کار وخیړی . 


07۴ 


)۵٥( 
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جاب لبر ٨۸١‏ 


ټیپ ریکارډر : 

هدف : ده کوونکو ته د ټیپ ريکارډر په هکله د فنی او عم لی معلوماتو ور زده کول .. 
د شپږو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د ټیپ ريکارډر د 
عوارضو او ترمیم په باب معلومات لاس ته راوړی . 

طرزالعمل: -١‏ ښوونکی دی د ټیپ ريکارډر په باره کی زده کوونکو ته پوره تشريحات 
٢‏ 
۲ بيا. دی زده كوونکكی د ټیپ ریکارډر لوست د ښوونکی په وړاندی تشريح ‏ 
۳- 
۳ ښوونکی دی د ټیپ ریکارډر خرابوا ی او ترمیمول په عملی توگه زده کوونکو ته 
ور وښیی : 
-٤‏ وروسته دی زده کوونکی د ټیپ ريکارډر د خرابوالی او ترميم په هکله عملی , 
معلومات وړاندی کړی . 

ھ -٥‏ ښوونکی دی د زده کؤونکو غلطی د هوی مخی ته اصلاح کړی . 
مواد : ۹ ولټه نيشنل ټیپ » ٥.٧‏ ولټه سانیو ټیپ ٢١‏ ولټه انټرنیشنل ټیپ او ٢١‏ ولټه د 


موټر ټیپ . 

معیار: ښوونکی دی د شپږمی ورخی په پای کی د ټیپ ريکارډر د ترمیمولو په برخه کی 
د زده کوونکو کار وگوری او د هغوی ترمنځ دی قضاوت وکړی . 

رسم چک 


) ۵۲ ( 


ووو کوګگره مکاک سر مماد تیا خلمشافور د ګل . 


هدف: 


طرزالعمل: 
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جاب لېر ۱١‏ 


تر وزنو پهموده کی به زده کروکی وکپلای شي خی د میخانیکی حصی او 
د هغی د ٣-٣‏ دد د۹۹ ٣‏ ط ط ط -ھ-4-777 ٩‏ 

اب ځورگی دید مکانکۍ خي به باب زود گزرکر نه رورو ککريخاټ 
ورکړی . 


٢‏ زده كوونكىی دی د ميخانيکكی حصى لوست د شوونکی په وړاندی تشريح 


کی 


امرږمانسمه په رغ2ورمره ور وف کی 
او بيا دی ورته وتړی . ھ 

-٤‏ وروسته دی زده کوونکی میخانيکی حصه د ښوونکی په وړاندی خلاصه کړی او 
بیا دی وتړی . 

. د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی‎ -٥ 

بشپړه میخانيکی حصه . وير . قلعی او گاز . 


ښوونکی دی د پنحمی ورځی په پای کی د ميخانيکكی حصی په تړلو کی د زده 


کوونکو کار وخیړی . -00.00-00-د00-0----- د 
١ ٧ 91 1‏ 


. انځ ‏ نا 
ةِ التا ابا | . 


(۳ خد ) 
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جاب لبر ٠٢‏ 


د هيډ په باب معلومات : 


هدف: 


طرزالعمل: 


زسم؛ 


زده كوونكو ته د هيډ په هکله د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . 


ب دوو ورځو په اوږدو کی به زده کوونکی وکولای شى چیى د هيډ د څلورو 
مختلفو ډولونو او د هغه د دندو او ترمیم په هکله معلومات ترلاسه کړی . 


. ښوونکی دی د هيډ په باب زده کوونکو ته پوره تشريحات ورکړی‎ ١ 


. بيا دی زده کوونکی د هيډ په هکله ښوونکی ته تشريحات ورکړی‎ ٢١ 


۰- همدغه راز ښوونکی دی د هيډ د ترمیمح او دندو په برخه کی د زده کوونکو 


مخی ته عملی کار ترسره کړی . 

٤‏ بيا دی زده كوونکى د هيډ د دندو او ترميم په برخه کی د ښوونکی په 
وړاندی عملی کار وکړی . 

. زده کوونکی دی د ښوونکی په مرسته خپلی غلطی اصلاح کړی‎ -٥ 


نيشنل هيډ . سانيو هيډ . ستريو هيډ . وير . قلعی او گاسليټ . 


ښوونکی دی د دویمی ورځی په پای کی د هيډ د ترميم په برخه کی د زده ‏ 
کوونکو کار وخيړی . 


) ۵٥( 
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جاب لمبر ١٢‏ 


د رولر په باب معلومات :. 


هدف: 


زده کوونکو ته د رولر په باب د فنی او عملی معلوماتو ور زده کول . 


| د دوو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د رولر. د دوو بیلابيلو 


راز هغاه عرزارضر په اب مظومائثرلالنه کړئ د 


. ښوونکىی دی د رولر په هکله زده کوونکو ته پوره تشریحات ورکړی‎ ١ 


.,ٌ وروسته دی زده کوونکی د رولر په برخه کی ښوونکی ته . تشریحات ورکړی‎ -٢ 
شوونکی دی د رولر د خلاصولو ډول او عوارض زده کوونکو ته په عملی توگه‎ -٢ 


وروسي . 
٤‏ بيا دی زده كوونکۍ د رولر په هکله د ښوونکی په وړاندی عملی کار وکړۍ : 


۵- د زده کوونکو غلطی دی د ښوونکی لخوا اصلاح کړی شی : 
کوچنی سوری لرونکی رولر او لوی سوری لرونکی رولر . 
ښوونکی دی د د ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د رولر د تړلو په 


٧ 


) ۵( 
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١٢ جاب لمبر‎ 


د فلای ويل يا لنگر په باب معلومات : 
هدب زده کوونکو ته د لنگر په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل . 
د دريو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شی چی د فلای ويل او د هغه 
د ترمیم په برخه کی پوره معلومات لاس ته راوړی . ھ | 
طرزالعمل: -١‏ شوونکی دی د فلای ويل په هکله زده کوونکو ته پوره. تشريحات ورکړی . 
٢‏ زده كوونکی دی . د ښوونکی په وړاندی لنگر پوره تشريح کړی . 
اب با دی ښوونکی د فلای ويل عوارض او د هغه د تړلو او خلاضولو ډول په 
عملی توگه زده کوونکو ته ور وشیی . 
٤‏ وروسته دی زده کوونکی د فلای ويل په هکله ښوونکی ته عملۍی معلومات 
وړاندی کړی . َْ1 
۵- د زده كوونکو غلطی دی اصلاح کی شی . 
مواد : فلای ويل . 
معیار: ښوونکی دی د دریمی ورځی په پای کی د زده کوونکو لخوا د لنگر د ترميم په 


برخه کی د هغوی کار وخیړی . 


) ۵ ۹( 
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جاب لمبر ٣٢‏ 


د ټیپ د موټور په باب معلومات : 


هدف: 


طرزالعمل: 


زده کوونکو ته د ټيپ د موټور په هکله د فنی او عملی معلوماتو ورښودل . 
پ څخلورو ورو په اوزږاد کی به زده کوونکی وکولای شی چی د ټیپ د موټور او 
د هغه د ترميم په برخه کی معلومات ترلاسه کړی : 

. ښوونکی دی د موټور په باب زده کوونکو ته تشريحات ورکړی‎ ١ 

. بيا دی زده کوونکى د موټور لوست د ښوونکی په وړاندی تشريح کړی‎ ٢ 

٢‏ ښوونکی دی د موټور عوارض او د هغه د خلاصولو ډول په عملی توگه زده 
کوونکو ته ور وښيی . 

٤‏ وروسته دی زده کوونکی د موټور عوارض او د هغه د خلاصولو ډول په عملی 
توگه ښوونکی ته ور وښشیی . 

۵- د زده کوونکو غلطی دی اصلاح کړی شی ۱ 
نيشنل موټور . سانيو موټور . وير . قلعى او کاسليټ . 
ښوونکی بد ي.. ده څلورمی ورخځی 8 پای کئ د زده کوونکو لخوا د موټور د ویرینکد 
او په ميخانيکی ډول د هغه د تړلو په برخه کی د زده کوونکو کار وگوری . 


- )۵٧( 
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٤٢ جاب لمبر‎ 


دوولس ولټه ټیپ : 

هدف: زده کوونکو ته د دوولس ولته ټيپ د جوړولو په هکله د فنى او عسلی معلوماتو 
ورښودل . ثږ ث‌ 
د شلو ورځو په موده کی به زده کوونکی وکولای شى چی د دوولس وله ټیپ د 
نقشی او د هغه د ترمیم په باره کی معلومات ترلاسه کړی ۱ 

طرزالعسل: -١‏ ښوونکیىی دی د دوولس ولټه ټیپ په هکله زده کوونکو ته پوره تشريحات 
ورکړی : 
-٢‏ بيا دی زده کوونکی دوولس ولټه ټیپ د ښوونکی په وړاندی تشريح کړی . 
-٣‏ ښوونکی دی د دوولس ولټه ټيپ اليکټريکىی حصه په عملی توکه د زده کوونکو 
مخی ته جوړه کړی . 
-٤‏ ورپسی دی زده کوونکی د دوولس وله ټیپ اليکټریکی برخه په عملی توکه د 
ښوونکی په وړاندی جوړه کړی . 
-٥‏ د زده کوونکو غلطی دی د شوونکی لخوا اصلاح کړی شی . 


مواد : هيډ . مقاومت . کنډنسر . أی سی .لوډ سپيکر . واليوم . قلعى او کاسليټ . 

معيار : ښرونکی دی د شلمى ورځی په پای کى د زده کوونکو په ذريعه جوړ شوی 
سرت وکوری او قضاوت دی پری وگډی لاس لل 

مسوم ۰,1 ۸۱ ۳ ږ 2 ۲ 


لر سر 


) ۵۸ ( 
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